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2002 yılında Adana'da kurulan firmamız soğuk 

ve sıcak su, buhar, kızgın yağ, doğal gaz, lpg, 

gıda ve hava tesisatlarında kullanılmak üzere; 

vana armatürleri, boru, boru bağlantı ek 

parçaları, pompa, ölçü ve kontrol sistemleri, 

sızdırmazlık elemanları satışı konularında faaliyet 

göstermektedir.

Kaliteli malzeme ve geniş stokla çalışan 

firmamız, bünyesinde topladığı her biri kendi 

konusunda sektör lideri olan firmalarla siz değerli 

müşterilerimize satış öncesi ve sonrası teknik 

destek ve hizmet vermeyi ilke edinmiştir. 

Kurulduğumuz yıldan itibaren; gerek 

müşterilerimizden, gerekse temsil ettiğimiz 

yurtdışı ve yurtiçi firmalardan aldığımız destek 

ile her geçen gün endüstrimize olan hizmetimizi 

kaliteden ödün vermeden ilerletmekteyiz.

• Tekstil 
• Gıda 
• Kimya 
• Enerji

Hizmet verdiğimiz sektörler;

• Demir - Çelik 
• İçme Suyu 
• Atık Su - Arıtma Tesisleri
• İnşaat 

• Kağıt ve Ambalaj 
• Çimento 
• Sulama
• Madencilik

Çalışma prensibimiz, müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuş olup, temsilcisi olduğumuz firmalarla 
koordineli şekilde çalışarak, siz değerli müşterilerimize özel çözümler sunmaktır.

İLKELERİMİZ

• Müşteri memnuniyeti
• Kaliteli ürün temini
• Satış sonrası hizmet
• Uygun fiyat

Saygılarımızla
CANTEK Mühendislik Ltd.Şti.

• Oteller
• Hastaneler
• Ticaret Merkezleri
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
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ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ

VANA ve ARMATÜRLERİ

Emniyet Ventilleri
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GLOBE VANALAR

PİSTONLU VANALAR KÜRESEL VANALAR

DOĞALGAZ KÜRESEL 
VANALARI

ANSI NORMU
GLOBE VANALAR

DÖVME ÇELİK
GATE - GLOBE VANALAR

YÜKSEK BASINÇ
VANALARI

SÜRGÜLÜ VANALAR

ANSI NORMU
GATE VANALAR

METAL KÖRÜKLÜ 
GLOBE VANALAR

Gövde 
Malzemesi

: GGG �0.� Sfero 'öküm 
GS-C2� Çelik 'öküm

Basınç 
Sınıfı

: 3N 2� - 3N �0

Bağlantılar : ',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�,
',N 2��� �'işli�

Çaplar : 'N �� - 200 R.G 3N 2�
'N �� - 2�0 R.G 3N �0
'N �� - 200 T.G 3N 2� - �0 
��2´ - 2´ 3N 2� - �0

Gövde 
Malzemesi

: A2�� Gr.:C%-Çelik 'öküm

Basınç 
Sınıfı

: Class 150 - Class 300 
Class �00

Bağlantılar : ASME %��.� )lanş %ağlantılı
Uçtan Uca - ASME %��.�0
'izayn A3, �00 - ASME 
%��.��

Çaplar : 2� - 2�� ASTM Normu

Gövde 
Malzemesi

: A 2�� Gr.:C%
ASTM A�0�

Basınç 
Sınıfı

: Class 150 - Class 300
Class �00 - Class �00

Bağlantı : 'işli - )lanşlı - Soket %ağlantılı

Çaplar : 'N �� - 'N �0 )lanş %ağlantılı
��2 - 2´ 'işli ve Soket %ağlantılı

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm 
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm
3aslanmaz Çelik �A,S, �0� - ����

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantı : ',N 2��� �3N ���,
',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�

Çaplar : 'N �� - 200, 3N ��, 3N �0
��2´ - 2´ 3N ��, 3N �0

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm
3aslanmaz Çelik �A,S, �0� - ����

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantı : ',N 2��� �3N ���,
',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�

Çaplar : 'N �� - �00 )lanş %ağlantılı
��2´ - 2´ 'işli %ağlantılı

Özel Alaşımlı Dövme Çelikler:
• ��Mo� ��,�����
• �0CrMo��0 ��,���0�

• ��CrMo�� ��,�����
• ;�0CrMo9Nb�� ��,��0��

Paslanmaz Çelik:
• ;�CrNiMoTi���22 ��,�����

Gövde 
Malzemesi

: 'övme Çelik C22,� 
��,0��0�

Basınç Sınıfı : 3N �0 ± 3N ��0

Bağlantı : 'işli - )lanşlı - Soket 
%ağlantılı

Nominal Çap : 'N�0 ± 'N �00

Sıcaklık : -200 �C « ���0 �C

Gövde 
Malzemesi

: A2�� Gr.:C%-Çelik 'öküm

Basınç 
Sınıfı

: Class 150 - Class 300
Class �00

Bağlantı : ASME %��.� )lanş %ağlantılı
Uçtan Uca - ASME %��.�0
'izayn %S ����

Çaplar : 2� - 2�� ASTM Normu

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm 
GGG �0.� Sfero 'öküm

Basınç 
Sınıfı

: 3N � , ',N �20�
3N �0, ',N �2��
3N ��, ',N �22�

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ��,
',N 2��2 �3N �0�,
',N 2��� �3N ���

Çaplar : 'N �0 - ��0 - 3N �
'N �0 - 'N �00 3N �0 - ��

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm 
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm

Basınç 
Sınıfı

: 3N � - 3N �0 - 3N �� 
3N 2� - 3N �0

Bağlantılar : ',N 2����3N ��, ',N 2��2�3N �0�,
',N 2����3N ���, ',N 2����3N 2��, 
',N 2����3N �0�

Çaplar : 'N �� - 'N �00 RG.3N ��
'N �� - 2�0 RG.3N 2�, 3N �0
'N �� - 2�0 TG. 3N ��
'N �� - 200 TG. 3N 2�, 3N �0
��2´ - 2��2´ RG.-TG. 3N ��, 3N �0

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm 
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm
3aslanmaz Çelik �A,S, �0�-����

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ���,
',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�

Çaplar : 'N �� - �00 )lanş %ağlantılı
��2´ - 2´ 'işli %ağlantılı
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ANSI NORMU
PİSLİK TUTUCU VE ÇEKVALFLERÇEKVALFLER

ÇALPARA ve WAFER TİP 
ÇEKVALFLER

DİSKO ÇEKVALFLER

PİSLİK TUTUCULAR

KAZAN BLÖF VANASI ve
MANOMETRE MUSLUKLARI

MONOBLOK VANALAR

İĞNELİ VANALAR

AKIŞ GÖSTERGESİ
STATİK VE DİNAMİK BALANS 

VANALARI 

Gövde 
Malzemesi

: GS-C2� - A,S, �0� - ���  
3aslanmaz Çelik

Basınç 
Sınıfı

: 3N �0

Bağlantılar : ',N 2���-2��� 
EN �0�2-�

Çaplar : 'N �� - 'N 2�0

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm 
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm
3aslanmaz Çelik �A,S, �0� - ����

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ���,
',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�

Çaplar : 'N �� - �00 )lanş %ağlantılı
��2´ - 2´ 'işli %ağlantılı

Gövde 
Malzemesi

: A2�� Gr.:C% - Çelik 'öküm

Basınç 
Sınıfı

: Class 150 - Class 300 
Class �00

Bağlantılar : Class 150 - Class 300 
Class �00

Çaplar : 2� - 2�� ASTM Normu

Gövde 
Malzemesi

: GS-C2� - A,S, �0� - ��� 
3aslanmaz Çelik

Basınç 
Sınıfı

: 3N 2�0

Bağlantılar : 'işli ve )lanşlı

Çaplar : ���� - 2� 'işli
'N �� - 'N �0 )lanşlı

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç 'öküm - GG 2� 3ik 'öküm 
A,S, �0� - ��� 3aslanmaz Çelik

Disk : A,S, ��� 3aslanmaz Çelik 
GGG �0.� Sfero 'öküm

Çaplar : 'N �� - �00 3irinç 'öküm, 
'N �� - 200 3aslanmaz Çelik,
'N �0 - �00 'ual Tip 
�Çift Klapeli�

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm                       
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm
A,S, �0� - ��� 3aslanmaz Çelik

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N �0

Bağlantı : 3N �� ',N 2���
3N �0 ',N 2���

Çalışma 
Sıcaklığı

: -30°C +180°C

Çaplar : ��2� - 2� 'işli %ağlantılı  
'N �� - 'N 200 )lanş %ağlantılı

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm 
GGG �0.� Sfero 'öküm 
GS-C2� Çelik 'öküm
3aslanmaz Çelik �A,S, �0� - ����

Basınç 
Sınıfı

: 3N ��-3N 2�-3N �0

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ���,
',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�

Çaplar : 'N �� - �00 )lanş %ağlantılı
��2´ - 2´ 'işli %ağlantılı

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm
GGG �0.� Sfero 'öküm
3aslanmaz Çelik �A,S, �0�-����

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ���
',N 2��� �3N 2��

Çaplar : 'N �0 - 2�0, Çalpara Çekvalf 
'N �0 - �00, :afer Tip

Gövde Malzemesi : 3irinç - %ronz 
GG 2� 3ik 'öküm

Kapak : 3irinç - GG 2� 3ik 'öküm

Disk : 3irinç - 3aslanmaz Çelik 
GG 2� 3ik 'öküm

Mil : 3irinç

Conta : EPDM

Max. Çal.Basıncı : 0,� - �,0 - ��-2� bar

Max. Çal.Sıcaklığı : 130°C - 150°C

Çaplar : ��2 � - 2� 'işli
'N 2� - 'N �00 )lanşlı

Kazan Blöf 
Vanası

: GS-C2�, 3N �0

Manometre 
Musluğu

: GS-C2�, 3N �0

Çaplar : 'N �0 )lanş %ağlantılı
Kazan %löf 9anası
��2´ 'işli %ağlantılı 2 ve � <ollu
Manometre Musluğu
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TERS KOVALI KONDENSTOPLAR

KONDENSTOPLAR

JIS NORMU VANALAR BIÇAKLI VANALAR

KÖŞE VANALAR

VANTUZLAR

TERMODİNAMİK KONDENSTOPLAR

ŞAMANDIRALI VANALAR

'üz ve Köşe Tip olarak. • Tek Küreli Vantuzlar

• Çift Küreli Vantuzlar

• %uhar 9anaları

• ÇekvalÀer

• Sürgülü 9analar

• Nozul ÇekvalÀer

• )ırtına 9anaları

ŞAMANDIRALI KONDENSTOPLAR

Gövde ve Kapak : 'övme Çelik 
3aslanmaz Çelik

Max. Çalışma 
Basıncı

: �0 bar

Bağlantılar : ',N 2��� �3N �0� )lanşlı
',N 2��� �'işli %ağlantı�

Çaplar : 'N �� - 'N 2�, 3N �0, 
��2´ - �´ 3N ��, 3N �0

Gövde 
Malzemesi

: Karbon Çelik

Basınç Sınıfı : 3N �� - 3N �0

Max. Çalışma 
Basıncı

: ',N �202 - )2

Çaplar : 'N �� - 'N 200 
3N ��  - 3N �0

Gövde 
Malzemesi : GG 2� 3ik 'öküm

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : ',N 2��2 - ',N 2���

Çaplar : 'N �0 - 'N 200

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm
GGG �0.� Sfero 'öküm

Basınç Sınıfı : 3N ��

Bağlantı : )lanşlı

Çaplar : 'N 2� - 'N �00

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm

Basınç Sınıfı : 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantı : ',N 2��� �3N ���,
',N 2��� �3N 2��,
',N 2��� �3N �0�

Çaplar : 'N �� - 200 )lanş %ağlantılı

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� 3ik 'öküm
GGG �0 Sfero 'öküm
GSC 2� Çelik 'öküm
A,S, �0� ve ��� 3aslanmaz Çelik

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : )lanşlı

Çaplar : 'N �0 - 'N �000

Gövde - 
Kapak

: GGG �0.� Sfero 'öküm

A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

İç Aksam : 3aslanmaz Çelik

Şamandıra : 3aslanmaz Çelik

Ç. Basıncı : �� - �0 bar

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ��� 
',N 2��� �'işli %ağlantı�

Çaplar : 'N �� - 'N �0, 3N ��, 3N 2�  
��2´ - �´ 3N ��, 3N 2� 

Gövde - 
Kapak

: GG 2� 3ik 'öküm

İç Aksam : A,S, �.��0� 3aslanmaz Çelik

Bağlantılar : ',N 2��� �3N ��� )lanşlı 
',N 2��� �'işli %ağlantı�

Çaplar : 'N �� - 'N �0 )lanşlı
��2´ - 2´ 'işli 

BUHAR SEPERATÖRLERİ

• %imetalik Kondenstoplar

• Termostatik Kondenstoplar

• Sıvı Kondenstopları

• +ava Kondenstopları

• 9akum Kırıcılar
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WAFER TİP KELEBEK VANALAR

ÇİFT FLANŞLI KELEBEK VANALAR PTFE SİTLİ VE PTFE KLAPELİ KELEBEK 
VANALAR

DEMONTAJ PARÇALARIMETAL SİTLİ TRİPLE EKSANKTRİK KELEBEK 
VANALAR

LUG TİPİ VANALAR

LASTİK (ELASTOMER) KODU KULLANIM YERLERİ

EPDM E +ava, Su, Sıcak Su, Etil Alkol, Şeker Endüstrisi, Amonyak, Seyreltik Asit �-�0�C ���0�C�

EPDM (HT) E1 Sıcak Su, %uhar �E3'M özellikleri geçerlidir� �-�0�C �����C�

NE23REN C Alkali Tuzları, Asit, %az �-�0�C, ����C�

�N%R� %UNA-N® N %enzin, Mazot, %itkisel <ağlar, 'oğalgaz, 'eniz Suyu, Sentetik Tiner �-�0�C ��0�C�

9,T2N® / FKM V Asit, 'eterjan, Su, %uhar, %itkisel <ağlar �-�0�C �20��C�

+<3AL2N H 3etrol, +idroksitler, Alkol, Alkalinler �-�0�C �����C�

S,L,K2N S %itkisel <ağlar, Su, %uhar �-���C �����C�

NR �Tabii kauçuk� R Aşınmaya karşı dayanıklıdır, çimento, kum, kireç tozu vb. �-2��C ����C�

3T)E � TeÀon® P Asit, Alkol, Etiloksit, Amonyak, Hexan, Ether �-�0�C ��C�

N2T� %elirtilen sıcaklıklar sadece vana siti için geçerlidir.
İstenilen sıcaklık için sit seçerken vananın diğer parçalarını da dikkate alınız.

Kol Kumandalı 
'işli Kutulu

�Redüktörlü�
İzleme Kutulu 3nömatik Aktüatörlü Elektrik Aktüatörlü

Gövde : GG 2� - GGG �0.� - GS-C2�
GGG �0 - AL - %z. - A,S, ���

Ç. Basıncı : 3N � - 3N �0 - 3N ��

Flanş 
Bağlantısı

: 3N � - 3N �0 - 3N ��  
ANS, CL��0, -,S �K  
�'N �0 - 'N �00�

Klape : Rilsan Klapeli - A,S,�0�  
A,S, ��� ve %ronz Klapeli

Conta : E3'M, N%R, 9,T2N,  
+ypalon, Neopren, 
NR Silikon

Ölçü : 'N 2� - 'N �000

Gövde : GG 2� - GGG �0.� - GS-C2� 
GGG �0 - AL - %z. - A,S, ���

Ç. Basıncı : 3N � - 3N �0 - 3N ��

Flanş 
Bağlantısı

: 3N � - 3N �0 - 3N ��  CL��0

Klape : Rilsan Klapeli - A,S,�0� -  
A,S, ��� ve %ronz Klapeli

Conta : E3'M, N%R, 9,T2N,   
+ypalon, Neopren, NR Silikon

Ölçü : 'N �0 - 'N �00

Gövde : GG 2� - GGG �0.� - GS-C2� 
GGG �0 - AL - %z. - A,S, ���

Ç. Basıncı : � - � bar

Flanş 
Bağlantısı

: 3N �0 - 3N ��

Klape : ��� 3aslanmaz ve 3T)E

Conta : Silikon, 9iton

Ölçü : 'N �0 - 'N �00'e kadar

Gövde : GGG �0 Epoksi Kaplama

Flanş 
Bağlantısı

: 3N �0 - 3N ��

Ç. Basıncı : 3N �0 - 3N ��

Ölçü : 'N �00 - 'N ��00'e kadar

Gövde : GG 2� - GGG �0.� - GS-C2� 
GGG �0 - AL - %z. - A,S, ��� 

Ç. Basıncı : 3N � - 3N �0 - 3N ��

Flanş 
Bağlantısı

: 3N � - 3N �0 - 3N ��

Klape : A,S, ��� - Alüminyum %ronz, 
GGG �0, GS-C2� Rilsan ve 
Epoksi Kaplama

Conta : E3'M, N%R, 9,T2N,   
+ypalon, Neopren, NR Silikon

Ölçü : 'N �00 - 'N ��00

Gövde 
Malzemesi

: GS-C2� - �.��0� 3aslanmaz 

Ç. Basıncı : �� bar

Flanş 
Bağlantısı

: 3N �0 - 3N ��

Sızdırmazlık : 9iton - TeÀon Contalı

Ölçü : 'N �0 - 'N �00

V
A

N
A

 V
E 

A
R

M
A

TÜ
R

LE
R



9
Faks : (0322) 359 11 08Tel : (0322) 505 00 00 - 359 02 72

TAM VE ORANSAL KALKIŞLI EMNİYET VENTİLLERİ

DİŞLİ EMNİYET VENTİLLERİ

API

TEMİZ KOŞULLARDA KULLANILAN EMNİYET VENTİLLERİ

KRİTİK SERVİS EMNİYET VENTİLLERİ

Uygulamalar

• ,sı Eşanjörlerinde
• Kimyasal donanım ve 

tesisatlarda
• Genel buhar tesisatlarında
• 2rtam koşullarından 

bağımsız çok çeşitli 
endüstri uygulamalarında

• +ava gaz kompresör ve 
pompa sistemlerinde

• %uhar ve sıcak su kazanları

Uygulamalar

• Termal Genleşmelerde
• +ava gaz kompresör ve 

pompalarında
• L3G�LNG terminallerinde ve 

taşıyıcılarında
• Kimyasal donanım ve 

tesisatlarda
• Kroyojenik sistemler ve 

oksijen uygulamalarında

Uygulamalar

• Rafineriler
• Kimya endüstrisi
• 3etro Kimya endüstrisi

Uygulamalar

• İlaç sanayi
• Gıda endüstrisi
• Meşrubat endüstrisi
• Kozmetik endüstrisi

Uygulamalar

• Koroziv ve agrasif 
kimyasallarda

• Kimyasal donanım ve 
tesisatlarda

• Klorin üretici ve proseslerinde
• Asitli ortamlarda
• Kostik servislerde
• MDI sistemlerde

Ürün Özellikleri

• <üksek çeşitlilikte malzeme ve opsiyon donanımı
• 'N 20 'den 'N �00 geniş çap ölçüsü
• )lanş ölçüsü ',N , ASME ve diğerleri
• Tam kalkışlı ve oransal kalkışlı
• <aylı ve ağırlıklı tip
• %asınç aralığı 3N �� - 3N �00

Ürün Özellikleri

• Geniş dişli ve Àanşlı bağlantı çeşitliliği
• ���� 'den ���2� 'ye vana çapı
• �00 bar����00 psig ayarlanılabilen set basıncı
• Geniş malzeme dağılımı ve uygulamalara özel 

opsiyonlar
• Sertleştirilmiş metal disk ile daha uzun ömür
• hstün sızdırmazlık için o-ring
• %uhar gaz ve sıvılar için aynı iç aksam

Ürün Özellikleri

• 9ana Çapı �� 'den �� 'e kadar 
• 2rifis ''den T'ye kadar
• Malzeme :C%, C)�M, :C�, LC% ve diğerleri
• 'izayn A3, �2�
• Geniş opsiyon ve bağlantı seçenekleri
• Standart metal etiket
• %uhar gaz ve sıvılar için aynı iç aksam

Ürün Özellikleri

• 9ana çapı 'N 2�'den 'N �00'e kadar
• Çok geniş aseptik bağlantı seçeneği
• Malzeme� ���L, �.��0�, �.����
• Minimum ölü alan, kendi kendini temizleme
• <üksek sızdırmazlık )'A
• Temizlenmesi zor alanlar için elastomer körük
• <üzey sınıfı ASME %3E ve ',N �����'a göre

Ürün Özellikleri

• 9ana çapı 'N 2�'den 'N �00'e kadar
• )lanş bağlantıları ',N, EN, ASME'ye göre
• Gövde sızdırmazlığı özel bir malzeme ile sağlanmıştır
• TeÀon iç kaplama
• TeÀon ve metal körük üst kapağı akışkandan korur
• 3ürüzsüz iç yüzey kirlenmeyi minimuma indirir.
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ISITMA VE SOĞUTMA SİRKÜLASYON SİSTEMLERİ İÇİN INLINE POMPALAR

EKSENEL EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPALAR

YATAY VE DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

• ,sıtma, soğutma ve iklimlendirme hatlarında

• Kullanım sıcak suyu hatlarında

• +avuz ve S3A tesislerinde

• Chiller gruplarında

• Fan-coil devrelerinde

• Soğutma kulesi sirkülasyonunda

• )rekans kontrolüne uygun

• Su temini, hidroforlar ve çeşitli tesislerde

• ,sıtma ve soğutma devrelerinde

• <angın savunma sistemlerinde 

• Tarımsal sulama tesislerinde

• Endüstriyel proses uygulamalarında

• Çeşitli akışkan transferlerinde

• <atay, eksenel emişli, kaplinli ya da kaplinsiz tip 

pompalardır
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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:

:

:

:

:
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20 mm' den  �2� mm' ye kadar

300 m³/h kadar

�0 mSS kadar

1450 - 2900 d/dk.

-�0�C' dan ��0�C kadar

�0 bar ��� bar�

2� mm' den  ��0 mm' ye kadar

1800 m³/h kadar

��0 mSS kadar

���0 - 2�00 - 9S' d�dk.

-�0�C' dan ��0�C kadar

�0 bar ��� bar�

�2 mm' den  2�0 mm' ye kadar

780 m³/h kadar

��0 mSS kadar

���0 - 2�00 - 9S' d�dk.

-20�C' den �20�C kadar

�� bar

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

• Su temini, hidroforlar ve çeşitli tesislerde

• ,sıtma ve soğutma devrelerinde 

• <angın savunma sistemlerinde 

• Tarımsal sulama tesislerinde

• Kazan beslemesinde 

• %elediyeler, endüstriyel uygulamalar

• <atay ya da dikey milli, kaplinli ya da kaplinsiz mekanik salmastralı tip pompalardır
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YATAY VE DİKEY MİLLİ AYRILABİLİR GÖVDELİ POMPALAR

ENDÜSTRİYEL PROSESLER İÇİN POMPALAR

YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇ POMPALARI

• Su temini, hidroforlar ve çeşitli tesislerde

• ,sıtma ve soğutma devrelerinde

• <angın savunma sistemlerinde 

• Tarımsal sulama, içme suyu elde etme, yumuşatma tesislerinde

• Endüstriyel proses uygulamalarında

• Kirli suların arıtılması ve şartlandırılması

• Emiş ve basınç Àanşları aynı eksen üzerinde

• Gıda endüstrisinde sebze, et ve balık yıkamada

• Evsel ve endüstriyel atık suların transferinde

• Resirkülasyon, filtreleme, gübre sulaması, su arıtmada

• Katı partikül içerikli akışkan uygulamalarında

• EN ��� normuna uygun tek kademeli paslanmaz çelik 

santrifüj pompalar

• Tüm organik ve sentetik kızgın yağ ve akışkanların transferinde

• Kimya ve rafineri tesislerinde

• Kağıt ve şeker sanayinde

• <iyecek ve ilaç sanayinde

• Sentetik iplik sanayinde

• 'eri, kauçuk, tekstil sanayinde

�� mm' den  �00 mm' ye kadar

8880 m³/h kadar

20� mSS kadar

��0 - ���0 - 2�00 d�dk.

-�0�C' dan �20�C kadar

�� bar �2� bar�

2� 'den  200 mm' ye kadar

175 m³/h kadar

��� mSS kadar

1450 - 2900 d/dk.

-�0�C' dan �20�C kadar

�� bar �2� bar�

�2 mm'den  ��0 mm' ye kadar

500 m³/h kadar

�� mSS kadar

1450 - 2900 d/dk.

320°C kadar

�� bar
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�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�
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KİRLİ SU İÇİN DALGIÇ POMPALAR

HİDROFORLAR VE BASINÇLANDIRMA SİSTEMLERİ İÇİN POMPALAR

ENDÜSTRİYEL HİDROFORLAR

• Temiz su drenajında ve dekoratif havuzlarda

• Kiler, bodrum ve garajların drenajında 

• )oseptik ve çok kirli suların tahliyesinde

• Çamurlu ve kumlu sularda 

• Tortu içerikli akışkanların transferinde

• 3arçalayıcı ya da vorte[ çarklı, plastik ya da çelik gövdeli

• İçme suyu temininde

• Arıtma suyu ya da 2smoz tesislerinde

• Temiz ve aşındırıcı partikül içermeyen su basınçlandırılmasında

• <atay ve dikey tipte, 9S' kontrollü

• Kısmen ya da komple A,S, �0�, A,S, ���

• İçme suyu ve kullanım suyu temininde

• 2rtak şase ve kollektörlü 

• Eşit yıpranma prensibine uygun 3LC otomasyonlu

• Kendinden Àatörlü 

• )rekans konvertörü yardımıyla sabit basınçta çalışma

� ��2� 'den 2 ��2� 'e kadar

70 m³/h kadar

�2 mSS kadar

2900 d/dk.

Max. 50°C

�0 bar

2� mm' den �00 mm' e kadar

120 m³/h kadar

2�� mSS kadar

���0 - 2�00 - 9S' d�dk.

-15°C den 110°C kadar

2� bar

� ��2� 'den 2 ��2� 'e kadar

��20 mñ�h kadar

220 mSS kadar

9S'

-15°C den 90°C kadar

2� bar
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:
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�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�
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DOMESTİK HİDROFORLAR

TEMİZ SU DALGIÇ POMPALARI VE ELEKTRİK MOTORLARI

API-610 STANDARTLARINA UYGUN POMPALAR

�� 'den  2� 'e kadar

8 m³/h kadar

�� mSS kadar

9S'

-�0�C' dan �20�C kadar

�� bar �2� bar�

� ���� 'den  ��� mm 'e kadar

350 m³/h kadar

��0 mSS kadar

2900 d/dk.

Max. 30°C

�0 bar ��� bar�

3"-10"

700 m³/h kadar

�00 mSS kadar

1475 - 2950 d/dk.

20��C, �00�)

3N �0 �3N ���

• İçme suyu ve kullanım suyu temininde

• Kendinden kaideli ve Àatörlü

• 'üz boruya takılabilen versiyonu mevcut

• )rekans konvertörü yardımıyla sabit basınçta çalışma

• 'erin kuyudan temiz su temininde

• Tarımsal sulama tesislerinde

• GG 20 pik dökümden �opsiyonel olarak bronz� üretilmiştir

• A3,-��0 standardına uygun

• Temiz ya da içinde az miktarda partikül içeren sıvılarda 

• Sıcak ya da soğuk akışkanlarda

• 3etrokimya, kimya ve kağıt endüstrilerinde

• Rafineriler, enerji santralleri ve demir çelik endüstrilerinde
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�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�
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ELEKTRİK MOTORLU YANGIN POMPA İSTASYONLARI

DİZEL MOTORLU YANGIN POMPA İSTASYONLARI

UL/FM ONAYLI YANGINLA MÜCADELE SİSTEMLERİ

• Sprinkler tesisatlarını besleyen UN, ���0 sistemlerinde

• <angın hidrantlarını besleyen UN, �0��� sistemlerinde

• Kendinden kollektörlü ve kaideli

• Küçük basınç kayıplarını kompanse edebilecek jokey pompa sistemli

• N)3A 20 gereksinimlerine uygun

• Elektrik tahrikli motorlu

• Sprinkler tesisatlarını besleyen UN, ���0 sistemlerinde

• <angın hidrantlarını besleyen UN, �0��� sistemlerinde

• Kendinden kollektörlü ve kaideli

• Küçük basınç kayıplarını kompanse edebilecek jokey pompa sistemli

• 'izel tahrikli motorlu

• N)3A 20 standartlarına uygun 

• UL Listeli 

• )M 2naylı 

• Elektrik ve dizel tahrikli

• -okey pompalı

• Kendinden kollektörlü ve kaideli

�2 mm' den �00 mm' ye kadar

8000 m³/h kadar

�00 mSS

1450 - 2900 d/dk.

�� bar

�2 mm' den �00 mm' ye kadar

8000 m³/h kadar

�00 mSS

1450 - 2900 d/dk.

�� bar

�2 mm' den �00 mm' ye kadar

8000 m³/h kadar

�00 mSS

1450 - 2900 d/dk.

�� bar
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�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�%asınç Sınıfı�

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�%asınç Sınıfı�
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KENDİNDEN EMİŞLİ ÇAMUR VE DRENAJ POMPALARI

DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI GENLEŞME DEPOLARI

AKÜMÜLASYON TANKLARI VE PLAKALI EŞANJÖRLER

• Çamur ve yağ gibi yüksek yoğunluklu akışkanların transferinde

• +afriyat ve şantiye suyu drenajında 

• 'izel ya da elektrik motorlu

• 9akum tipi kendinden emişli

• 'işli tip yüksek basınçlı

• Kendinden kaideli ya da arabalı

• Kendinden manometreli

• Epoksi boyalı

• 'eğiştirilebilir membranlı

• 'omestik uygulamalara uygun, hijyenik

• İç yüzeyi T23-3R2 özel kaplamalı

• 'ışı poliüretan özel izolasyonlu

• Türbülanslı akış yardımıyla yüksek verimli ısı transferi

• 'üşük basınç kaybı

• <üksek sızdırmazlık karakteristiğine bağlı düşük viskoziteli 

akışkan kullanımına uygun

�� 'den �� 'e kadar

2� lt. 'den �000 lt. 'ye kadar

���C 'ye kadar

3N �0 - 3N �� �bar�

� ���� 'den �00 mm 'ye kadar

�00 lt. 'den �000 lt. 'ye kadar

��0�C 'ye kadar

�2 bar

� mSS

DN

V

t

p

:

:

:

:

�Anma Çapı�

(Hacim)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

DN

V

t

p

∆p

:

:

:

:

:

�Anma Çapı�

(Hacim)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

�%asınç Kaybı�

DN �Anma Çapı� : �0 mm'den 2�0 mm'ye  kadar

Q �'ebi� : 140 m³/h kadar

Hm �%asınç� : �� mSS kadar

n (Devir) : ���0 - ��00 rpm

p �%asınç Sınıfı� : �0 bar
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DİŞLİ POMPALAR

• <ağ sektörü

• <akıt sektörü

• Endüstriyel ürünler

• Gıda sektörü

��2� 'den �� 'e kadar

50 m³/h kadar

�0 bar

100 - 400 - 910 - 1390 d/dk.

20�C 'den 200�C 'ye kadar

�� bar
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:

�Anma Çapı�

�'ebi�

�%asınç�

(Devir)

�Sıcaklık�

�%asınç Sınıfı�

Çalışma Yüzeyi Malzemeleri (Döner ve sabit elemanlar)

3aslanmaz çelik �A,S, ���, A,S, ��� Ti�, Karbon, Seramik, Silisyum Karbür, Tungsten 
Karbür

YAY TİPLERİ :
Konik <ay, 'üz <ay, Kurt <ay, <aprak <ay, Metal Körük, 3T)E Körük

ELASTOMERLER :
Nitril Kauçuk, Etil %ütadien Kauçuk, Silikon Kauçuk, )loro Karbon Kauçuk, 3T)E 

• Gıda sektöründe kullanılan mekanik salmastralar

• Kimya sektöründe kullanılan mekanik salmastralar

• Tekstil sektöründe kullanılan mekanik salmastralar

• Gemicilik sektörünce kullanılan mekanik salmastralar

• Kağıt endüstrisinde kullanılan mekanik salmastralar

• Şeker endüstrisinde kullanılan mekanik salmastralar

• Arıtma tesisinde kullanılan mekanik salmastralar

MEKANİK SALMASTRALAR

• 'öner %aşlıklar

• Su %aşlıkları

• %uhar %aşlıkları

• Kızgın <ağ %aşlıkları

SU VE BUHAR BAŞLIKLARI

Gövde  :  %ronz 'öküm - 3aslanmaz Çelik

Döner Bağlantı Borusu : A,S, ��� 3aslanmaz Çelik

Yataklama  :  Rulman - Karbon

Döner Sızdırmazlık Yüzeyi  :  Karbon

Sabit Sızdırmazlık Yüzeyi   : A,S, ��� 3aslanmaz � Seramik
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Körük : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Flanşlar : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn Basıncı : �� kg.�cmð

Çalışma Sıcaklığı : -80°C / +427°C

Limit Rotlar : St ��,2 Karbon Çelik

Ölçüler : 'N 2� - 'N �00

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR
SABİT FLANŞLI

BORU KOMPANSATÖRÜ

ÇİFT KAT KÖRÜKLÜ, LİMİT ROTLU
TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖR

KAUÇUK KOMPANSATÖR DİŞLİKAUÇUK KOMPANSATÖRLER

DİLATASYON ve DEPREM (SİSMİK)
KOMPANSATÖRLER

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR
DÖNER FLANŞLI

METAL KÖRÜKLÜ STANDART KOMPANSATÖR
KAYNAK BOYUNLU

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR
FLANŞLI ve KAYNAK BOYUNLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

�'N �000 hzeri ve özel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�

�'N �000 hzeri ve özel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�

�'N �00 hzeri ve özel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�  

�'N �00 hzeri ve özel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�  

�'N �00 üzeri ve özel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�  

�gzel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�  

�gzel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�

�gzel ölçüler için imalatımız bulunmaktadır.�  

Körük Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Layner Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Flanş Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn Basıncı : �� kg.�cmð

Çalışma Sıcaklığı : -80°C/+427°C

Ölçüler : 'N 2� - 'N �000

Körük Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Layner Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Flanş Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn Basıncı : �� kg.�cmð

Çalışma Sıcaklığı : -80°C / +427°C

Ölçüler : 'N 2� - 'N �000

Körük Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Layner Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Flanş Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn Basıncı : �� kg.�cm²

Çalışma Sıcaklığı : -80°C / +427°C

Ölçüler : 'N 2� - 'N �00

Kauçuk 
Malzemesi : gzel Sentetik Kauçuk

Kuvvetlendirici 
Örgü : Naylon Esaslı Lastik İpi

Başlıklar : 'ökme 'emir

Basınç Dayanımı : �0 bar

Sıcaklık Dayanımı : 95°C

Ölçüler : ���� - �� 'işli %ağlantılı

Körük Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

İç Dış Boru : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Bağlantı : 'öner )lanş�Sabit )lanş

Flanş Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn Basıncı : �� kg.�cmð

Çalışma Sıcaklığı : -80°C / +427°C

Ölçüler :  'N 2� - 'N �00

Körük Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Bağlantı : Sabit )lanş�Kaynak 
%oyunlu

Bağlantı Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Mafsal Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn Basıncı : �� kg.�cmð

Çalışma Sıcaklığı : -80°C/+427°C

Ölçüler : 'N 2� - 'N �00

Körük 
Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Bağlantı : 'öner )lanş�Kaynak %oyunlu

Bağlantı 
Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Flanş 
Malzemesi : St ��,2 Karbon Çelik

Dizayn 
Basıncı : �� kg.�cmð

Ç. Sıcaklığı : -80°C / +427°C

Ölçüler : 'N 2� - 'N �00

Kauçuk Malzemesi : gzel Sentetik Neopren

Naylon Sargı Lifleri : Sentetik )iber

Çelik Tel : Karbon Çelik

Flanş Malzemesi : GGG �0.� Sfero 'öküm

Basınç Dayanımı : �0 bar

Sıcaklık Dayanımı : 95°C

Ölçüler : 'N �2 - 'N �00

Gövde : Alüminyum

Layner : St. �� Karbon Çelik

Körük Malzemesi : A,S, �0� 3aslanmaz Çelik

Max. Çal. Sıcaklığı : 100°C

Bağlantı Tipi : 'işli � Kaynak %oyunlu

Dizayn Basıncı : �� kg.�cmð

Toplam Hareket 
Basıncı : �0 mm �-2�, �2��

Ölçüler : ��2´-2´ 'işli %ağlantılı 
2 ��2´ - �´ Kaynak Ağızlı
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YANGIN ALARM SİSTEMİ VANALARI BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA

RELİEF VANAİZLEME ANAHTARLI
KELEBEK VANALAR

YÜKSELEN MİLLİ
SÜRGÜLÜ VANA

YÜKSELMEYEN MİLLİ
SÜRGÜLÜ VANA

DÜŞEY ve DUVAR TİPİ
İNDİKATÖRLER

• ,slak Alarm 9ana Sistemleri
• Kuru Alarm 9ana Sistemleri
• %askın Alarm 9ana Sistemleri
• Çift Kilitlemeli Sistemler

• UL  �Listed�
• )M  �Approved�

YANGIN SPRİNKLERİ

AKIŞ ANAHTARI
(FLOW SWITCH)

YÜKSELEN MİLLİ VANA
İZLEME ANAHTARI

Standart Tepkili � RT, ! �0

+ızlı Tepkili � RT, ! �0

Sarkık �3endent� Tip <angın Sprinkleri

'ik �Upright� Tip <angın Sprinkleri

'uvar �SideZall� Tipi <angın Sprinkleri

Gizli �Concealed� Tip <angın Sprinkleri

3irinç - Kromajlı - %eyaz %oyalı

��� - ��� - ��� - ����

Çalışma 
Basıncı : ��� 3S,

Çalışma 
Sıcaklığı : 120°C

Gövde : 'emir 'öküm

Bağlantı : ANS, ��0 lb. )lanşlı

Ölçüler : 'N �0 - 'N ��0 
)lanşlı

Çalışma 
Basıncı : 200 3S,

Çalışma 
Sıcaklığı : 120°C

Gövde : 'emir 'öküm

Bağlantı : ANS, ��0 lb.

Ölçüler : 'N �0 - 'N 200 
)lanşlı

Gövde : 'emir 'öküm

Kilitleme Anahtarı : Sfero 'öküm

Çalışma Sıcaklığı : 120°C

Mil : Karbon Çelik

Bağlantı Flanşı : Sfero 'öküm

Volan : Karbon Çelik

Not : Toprak ve duvar içerisindeki vanaları 
kumanda etmek için kullanılır.

Çalışma 
Basıncı

: 200 3S, ���.�� bar�
2�0 3S, ���.2� bar�

Max. Test 
Basıncı

: �00 3S, �2�.�� bar�
�00 3S, ���.�� bar�

Çalışma 
Sıcaklığı

: 120°C

Gövde : 'emir 'öküm

Sürgü : Crni-Kaplı %ronz-Epdm Kaplı 
Sfero 'öküm

Mil : 3rinç ya da 3aslanmaz Çelik

Post Ind. 
Bağlantı

: Sfero 'öküm ��´ ve üzeri Çaplarda�

Çalışma 
Basıncı

: 200 3S, ���.�� bar�
2�0 3S, ���.2� bar�

Max. Test 
Basıncı

: �00 3S, �2�.�� bar�
�00 3S, ���.�� bar�

Çalışma 
Sıcaklığı

: 120°C

Gövde : 'emir 'öküm

Sürgü : Crni-Kaplı %ronz-Epdm Kaplı 
Sfero 'öküm

Mil : 3rinç ya da 3aslanmaz Çelik

Post Ind. 
Bağlantı

: Sfero 'öküm ��´ ve üzeri Çaplarda�

Çalışma 
Basıncı

: ��� 3S, ��2.0� bar� �00 3S, 
�20.�� bar�

Max. Test 
Basıncı

: ��0 3S, �2�.�� bar� �00 3S, 
���.�� bar�

Çalışma 
Sıcaklığı

: 120°C

Gövde : Sfero 'öküm

Klape : Crni-Kaplı %ronz-Epdm Kaplı 
Sfero 'öküm

Mil : 3rinç ya da 3aslanmaz Çelik

Bağlantı 
Modelleri

: <ivli ve :afer Tip

Not : İç ve 'ış ortam şartlarında çalışabilir.

Özellikler : �0 - �20 sn. 'ye kadar 
Geciktirme Ayarlanabilir

Ölçüler : 'N 2� - 'N 200

Özellikler : Tek Kontaklı
UL listeli - )M onaylı

'N �0 ve üzeri vanalar için montajı 
uygundur.
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YANGIN VANALARI YANGIN LANSLARI

YANGIN REKORLARI

• Alman Tipi Alüminyum +ortum Rekorları

• Alman Tipi Alüminyum İç ve 'ış 'işli Rekorlar

• Alman Tipi Alüminyum Kapaklar

• Alman Tipi Alüminyum Redüksiyonlar

• İtalyan Tipi Alüminyum +ortum Rekorları

• İtalyan Tipi Alüminyum İç ve 'ış Rekorları

İTFAİYE BAĞLANTI VANASI ve
BAĞLANTI AĞZI

YİVLİ KAPLİN VE BAĞLANTI 
ELEMANLARI

TEST ve DRENAJ VANASI

• Rijit Kaplinler

• Esnek Kaplinler

• �0� <ivli 'irsekler

• 'üz Tee¶ler

• <ivli Redüksiyon Tee¶ler

• 'işli Redüksiyon Tee¶ler

• <ivli Konsantrik Redüksiyonlar

YANGIN HORTUMLARI

YANGIN DOLAPLARI YANGIN TÜPLERİ

YANGIN HİDRANTLAR

• Tek Kapılı <angın 'olapları
• Çift Kapılı <angın 'olapları
• Sahra Tipi <angın 'olapları

Sulu ve kuru sitem olarak
TSE standartlarına uygun olarak
gzel imalat seçeneklerimiz ile.

• Kuru Kimyevi Tozlu

• +olo Karbon

• )oam Köpüklü

• � kg - 2 kg - � kg - �2 kg ve �0 kg�Arabalı�

           olarak bulunmaktadır

• <er Altı <angın +idrantları
• <er hstü <angın +idrantları
• Amerikan Normu <angın +idrantları

Özellikler : Test ve 'renaj <apılabilir
Gözetleme Camlı

Orifis Çapı : 1/2"

Anma Çapı : �� -2� 'işli %ağlantılı

Bağlantı Ağzı : ��[2 ��2�[2 ��2� N3T 'işli

Bağlantı Vanası : 4"x2 1/2"x2 1/2"
4"x2 1/2"x 2"

İtfaiyenin Sisteme Su 9ermesini ve Almasını Sağlar

Alman ve İtalyan Tipi
Rekorlu ve Rekorsuz Seçenekleri 
ile,

Ölçüler : 2" x 2 1/2" 
olarak

Bağlantılar : ',N 2���

Çaplar : 'N �0 - 'N �00 - 'N ��0

Boylar : Kısa, 2rta, Uzun Tip

Alman Tipi

İtalyan Tipi

Ölçüler : 2[� 'üşürücü +ortum Rekorlu
2�   +ortum Rekorlu ve Rekorsuz
2� - 2 ��2�  +ortum Rekorlu

• İç 3oliüretanlı %eyaz

• İçi Kauçuklu %eyaz

• Kırmızı Sert <angın +ortumları 

• �0 Atü - �� Atü - �2 Atü - �0 Atü

               <angın +ortumları
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BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER
(SU ve BUHAR SİSTEMLERİ İÇİN)

PNÖMATİK PİSTONLU
VANALAR

PNÖMATİK KONTROL
VANALARI

MOTORLU VANALAR

REFLEKS CAMLI
SEVİYE GÖSTERGELERİ

TERMOSTATİK VANALAR

• 2 ve � <ollu Motorlu 9analar

• 2ransal ve <üzey  Kontrollü Motorlar

FARK BASINÇ VANALARI

PNÖMATİK - ELEKTRİK 
AKTÜATÖRLÜ VANALAR

KAZAN OTOMATİK YÜZEY VE DİP 
BLÖF SİSTEMLERİ

• Aktüatörlü Kelebek 9analar

• Aktüatörlü Küresel 9analar

• Aktüatörlü Monoblok 9analar

• 2n-2ff ve 2ransal Kontollü Motor Seçenekleri

• Tek ve Çift Etkili Aktüatör

• 'işli ve )lanş %ağlantılı

Yüzey Blöf Sistemi
İletkenlik glçüm 3robu, İletkenlik 

Transmitteri, 'ijital Kontrolör,

Elektrik Motorlu <üzey %löf 9anası,

'N 20, 3N �0 9ana ve Çekvalf, 

Dip Blöf Sistemi
'N �0, 3N �0 3aslanmaz Küresel 9ana,

Limit SZitch ve Selenoid 9ana,

Zaman Rölesi

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGELERİ

Gövde 
Malzemesi

: 3N �� - GG 2� 3ik 'öküm
3N 2� - GGG �0.� Sfero 'öküm
3N �0 - GS-C2� Çelik 'öküm
��� K. 3aslanmaz Çelik 'öküm
2 ve � <ollu

Basınç 
Sınıfı

: 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Çalışma 
Sıcaklığı

: -10°C / +150°C

Çaplar : 'N �� - 'N �00

Boru ve 
Şamandıra 

: 3aslanmaz Çelik

Manyetik Disk : 3lastik - Alüminyum

Bağlantı : 'N 20 - 3N �� )lanşlı

3anolar - %i-Stabile SZitch - Şamandıra
Sezgi Elemanı

Gövde Malzemesi : GG 2� 3ik 'öküm

Bağlantılar : 'N 20 - 3N �� )lanşlı

Max. Çalışma 
Basıncı

: �� bar

Max. Sıcaklık : 250°C

İstenilen L boyutlarına uygun imalatımız 
mevcuttur.

Gövde 
Malzemesi 

: 3N �� - GG 2� 3ik 'öküm
3N 2� - GGG �0.� Sfero 'öküm
3N �0 - GS-C2� Çelik 'öküm

Ölçüler : 'N �� - 'N ��0 )lanş %ağlantılı

Gövde 
Malzemesi 

: GG 2� 3ik 'öküm
GGG �0.� Sfero 'öküm
GS-C2� Çelik 'öküm

Bağlantı : 'N 20 - 3N �� )lanşlı

)ark %asınç <üksekliğinde 9anayı Açıp - Kapatır

Gövde : GG 25 / GGG 40.3 / 
GS-C2�
3aslanmaz Çelik

Basınç Sınıfı : 3N ��, 3N 2�, 3N �0

Çalışma 
Sıcaklığı

: -10°C / +220°C 
�-����C � ���0�C �

Opsiyonel 
Özellik

: 3ozisyoner

Gövde 
Malzemesi

: GG 2�, GGG �0.�, GS-C2�

Basınç 
Sınıfı

: 3N ��, 3N 2�

Çalışma 
Sıcaklığı

: 3N ��,��00�C � 3N �0,���0�C

Basınç 
Aralıkları

: 0,2-�,2 bar � 0,�-2,� bar
2-� bar � �.�-�0 bar � �-�� bar

Ölçüler : 'N �� - 'N �00 )lanş %ağlantılı
��2´ - 2´ 'işli %ağlantı

Gövde 
Malzemesi

: GG 2� - A,S, ��� 

Aktüatör 
Malzemesi

: A,S, ��� 3aslanmaz Çelik

Çalışma Sıcaklığı : -30°C / +180°C

Gövde Dayanım 
Basıncı

: �0 bar

Sızdırmazlık 
Contası

: 3T)E - 9İT2N - E3'M

Konum : N.A. �Normalde Açık�
N.K. �Normalde Kapalı�

Ölçüler : ��2´ - 2´ 'işli %ağlantılı
'N �� - 'N �0 )lanşlı
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SEVİYE ŞARTELLERİ

BASINÇ KONTROL VANALARI

AKTÜATÖRLER VE AKSESUARLAR

DEBİMETRELER

SEVİYE ELEKTROTLARI

SAYAÇLAR

• +idrolik Kontrol 9anaları

• Kaç 'arbesi gnleme 9anası

• 'ebi Ayar Kontrol 9anaları

• 'eluj Kontrol 9anaları

• Seviye Kontrol 9anaları

• %asınç Sabitleme 9anası 

• 3nömatik Tek Etkili Aktüatörler

• 3nömatik Çift Etkili Aktüatörler

• 3ozisyonlu Aktüatörler

• <ön 9alÀeri

• SZitch %o['lar

• Elektrikli Aktüatörler 

• 3lastik 'ebimetreler

• Metal 'ebimetreler

• Türbin 'ebimetreler

• Manyetik 'ebimetreler

• Sıcak ve Soğuk Su Sayaçları

• Endüstriyel Sayaçlar

• 'ijital Sayaçlar

• Akaryakıt Sayacı

• %uhar Sayacı

• Kimyasal Sayaçlar

• 3ulse Çıkışlı Sayaçlar

KAZAN TAĞDİYE CİHAZLARI

SELENOİD VANALAR

• 2 ve � <ollu

• Normalde kapalı

• Normalde açık pozisyonlu

• 3ilot Kumandalı

• 'iyaframlı

MANOMETRELER TERMOMETRELER

• Genel Amaçlı Manometreler

• Hasas Manometreler

• Elektrik Kontaklı Manometreler

• Gliserinli Manometreler

• Kapsül 'iyaframlı Manometreler

• gzel Amaçlı Manometreler

• %i Metal Termometreler

• Sıvı 'olgulu Termometreler

• Civa 'olgulu Termometreler

• Kontaklı Termometreler

Gövde : GGG �0.� Sfero 'öküm

Şamandıra : A,S, ��� 3aslanmaz Çelik

Mil : A,S, ��� 3aslanmaz Çelik

Körük : A,S, ��� 3aslanmaz Çelik

Bağlantılar : �´ %S3 'işli 'N 2� )lanşlı

Şamandıra : 3aslanmaz Çelik

Bağlantı : 'N 20 - 'N�� )lanşlı

Flanş : 3aslanmaz Çelik

Kapak : Alüminyum Enjeksiyonlu

Çalışma 
Sıcaklığı

: -20°C / +150°C

Gövde : 3aslanmaz Çelik

Flanş : 'övme Çelik

Ana 
Besleme : 2�09 � ��0, �0-�0 +z

Max. 
Çalışma 
Sıcaklığı

: 238°C

Max. 
Çalışma 
Basıncı

: �2 bar

Bağlantı : ���� - �� %S3 'işli � 'N 
�0 3N �0

Ölçüler : ���� - ���� 2 ve � <ollu
���� - �� 2 <ollu

Çap : ø40 - ��� - ��0 - ��00
���0 - �2�0

Çap : ��0 - ��� - ��00 - ���0 
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DİRSEKLER TEELER

NİPELLER REDÜKSİYONLAR

KONİK REKORLAR KÖR TAPALAR

DEVE BOYNU MANŞONLAR

YÜKSEK BASINÇ FİTTİNGSLERİ DİĞER ÜRÜNLER

• Siyah Nipel

• Galvanizli Nipel

• 2rantılı Nipeller

• Siyah 'işli Redüksiyonlar

• Galvanizli 'işli Redüksiyonlar

• Nipel Redüksiyonlar

• Manşon Redüksiyonlar

• Redüksiyon 'irsekleri

• Redüksiyon Tee¶ler

• Siyah 'işli 'irsekler

• Galvanizli 'işli 'irsekler

• Redüksiyon 'irsekler

• Kuyruklu Dirsekler

• 45° Dirsekler

• Siyah 'işli Tee¶ler

• Galvanizli Tee¶ler

• Redüksiyon Tee¶ler

• Siyah 'işli Konik Rekorlar

• Galvanizli 'işli Konik Rekorlar

• �0� Köşe Kuyruklu Konik Rekorlar

• 'üz Konik Rekorlar

• Siyah İç 'işli Körtapalar

• Galvanizli İç 'işli Körtapalar

• Siyah 'ış 'işli Körtapalar

• Galvanizli 'ış 'işli Körtapalar

• �0� 'eve %oyunları

• �0� İç ve 'ış 9idalı 'eve %oyunları

• ��� 'eve %oyunları

• ��� İç ve 'ış 'işli 'eve %oyunları

• Siyah ve Galvanizli Manşonlar

• %oru Atlama Manşonları

• Manşon Redüksiyonlar

• Dirsekler

• Tee¶ler

• Redüksiyonlar

• Nipeller

• Rekorlar ve 'iğer %ağlantı Elemanları

• ��0 lb. - �000 lb.

• 'oğalgaz Test 'irsekleri

• Radyatör Nipelleri

• Radyatör Redüksiyonları

ve 'iğer %ağlantı Aparatları

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar

Ölçü : ��2� - �� 'e kadar
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PATENT DİRSEKLER

KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR

REDÜKSİYONLAR

ANSI NORMU ÜRÜNLER

KEPLER

BORU PARÇALARI

TEE’LER

DÜZ ve KÖR FLANŞLAR

SLIP-ON FLANŞLAR

WELDING FLANŞLAR

• Konsantrik ve Eksantrik Redüksiyonlar

• 'ikişli Redüksiyonlar

• SC+ �0 Redüksiyonlar

• SC+ �0 Redüksiyonlar ve gzel glçüler

��´ ve üstü ölçüler için satışımız 
bulunmaktadır.

• Dirsekler

• Tee¶ler

• Konik Rekorlar

• Redüksiyonlar

• 'ikişli 3atent 'irsekler

• Çelik Çekme Dirsekler

• SC+ �0 'irsekler

• SC+ �0 'irsekler

��´ ve üstü parça kaynaklı olarak 
satışımız bulunmaktadır.

• 'ikişli - Çelik Çekme ve SC+ �0

• Tek TaraÀı Nipeller

• Çift TaraÀı Nipeller

• gzel İmalat Seçeneklerimiz vardır

• 'ikişli Tee¶ler

• 'ikişsiz Tee¶ler

• SC+ �0 Tee¶ler

• SC+ �0 Tee¶ler

• 'ikişli ve 'ikişsiz İnegal Tee¶ler

��´ ve üstü kaynaklı olarak bulunmaktadır.

• ,S2 �00�-� � ',N Normu )lanşlar

           3N � - 3N �0 - 3N �� - 3N 2� 

           3N �0 - 3N �� - 3N �00

• 'üz ve Kör )lanşlar

Standart dışı ölçülerde özel imalat seçenekleri 

mevcuttur.

Not: Teknik detaylar için ��. sayfaya bakınız.

• ',N Normu )lanşlar

          3N �0 - 3N �� - 3N 2� 

          3N �0 - 3N �� - 3N �00

• ��0 lb. Slip-on Àanşlar

• �00 lb. Slip-on Àanşlar

• �00 lb. Slip-on Àanşlar

• ��0 lb. :elding neck Àanşlar

• �00 lb. :elding neck Àanşlar

• �00 lb. :elding neck Àanşlar

Ölçü : 1/2” - 24” ‘e kadar

Bağlantı : 'işli - Soketli %ağlantılı

Basınç 
Sınıfı

: ��0 lb. - �000 lb. - �00 lb.

Ölçü : 1/2” - 24” ‘e kadar

Ölçü : 'N �� � 'N �00

Ölçü : ��2� - ��� 'e kadar

Ölçü : ��2� - ��� 'e kadar

Ölçü : ��2� - ��� 'e kadar Ölçü : 'N �� � 'N �000

• ��2´ - ��´ Standart 2larak

��´ ve üstü ölçüler için satışımız 
bulunmaktadır.

Not: Teknik detaylar için �2. - ��. sayfaya  
bakınız.
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PİRİNÇ KÜRESEL VANALAR

HORTUM REKORLAR
KOMPLE PİRİNÇ MALZEMELİ

MİNİ KÜRESEL VANALAR

DÜZ ve KÖŞE TİPLİ
EMNİYET VENTİLLERİ

ÇEKVALF

PİSLİK TUTUCULAR

KOSVA VANALARI

KLAPELER

• 'ik ÇekvalÀer

• Çalpara ÇekvalÀer

• <atay ÇekvalÀer

SARI BAĞLANTI ELEMANLARI

ŞİBER VANA ve STOP VANALAR

• Sarı 'irsekler

• Nipeller

• Tee¶ler

• Konik Rekorlar

• 2rantılı Nipeller

• Redüksiyonlar

ve 'iğer %ağlantı Aparatları

Gövde 
Malzemesi

: Nikel Kaplı 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �� - 3N 2� - 3N �0

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1/4" - 4"

Gövde 
Malzemesi

: Nikel Kaplı 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1/8" - 1"

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �� - 3N 2�

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1/2" - 2 1/2"

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Basınç 
Sınıfı

: 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : 'işli

Çaplar : ��2� - 2� Stop 9analar
��2� - �� Şiber 9analar

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �� - 3N 2�

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1/2" - 4"

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N �� - 3N 2�

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1/2" - 4"

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : 'işli

Çaplar : ��2� - 2 ��2� 'üz Tip

��2� - 2�      Köşe Tip

Çaplar : ���´ - �mm - �mm - �0mm - �2mm 

���´ - �mm - �mm - �0mm - �2mm 

���´ - �mm - �mm - �0mm - �2mm

��2´ - �mm - �mm - �0mm - �2mm 

1/2” - 4” ‘e kadar

Plastik Yaylı ve Sarı Klapeler

Gövde : 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : 'işli

Çaplar : ��2� - �� 3lastik Gövdeli

��2� - �� Sarı Gövdeli

Not : �´ ve üzeri imalatımız bulunmaktadır.
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SARI VANTUZ

RADYATÖR VANALARI

DÜZ ve KÖŞE REKORLAR

PRÜJÖRLER

KROM UZATMALAR

ŞAMANDIRALAR

TERMOSTATİK RADYATÖR 
VANALARI

BAĞLANTI HORTUMLARIPİRİNÇ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜLER

PİRİNÇ KOLLEKTÖRLER

• 3lastik Toplu Şamandıralar

• %akır Toplu Şamandıralar

• 3aslanmaz Toplu Şamandıralar

• Kendinden 9analı Kollektörler

• İç 'işli Kollektörler

• Mini 9analı Kollektörler

• 2 Çıkışlıdan, �� Çıkışlıya kadar

• 'işli %ağlantılıdır

• 2tomatik +ava 3rüjörleri

• Kollektör 3rüjörleri

• 3etek 3rüjörleri

• 'öküm Radyatör 3rüjörleri

• Esnek örgülü metal hortumlar

• Sprinkler bağlantı hortumları

• Esnek doğalgaz bağlantı hortumları

• 2cak Àe[ fırın hortumları

• Gaz hortumları

• 'ilatasyon hortumları

• )an-coil bağlantı hortumları

• Kombi bağlantı setleri

• Kestak hortumlar

• gzel imalat hortum çeşitleri

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Basınç Sınıfı : 3N �0 - 3N ��

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1" - 3"

Gövde : 3irinç - Krom Kaplama

Tipler : 'üz ve Köşe Tip

Bağlantı : 'işli

Çaplar : 1/2" - 3/4" - 1"

Gövde 
Malzemesi

: Nikel Kaplı 3irinç

Çaplar : 1/2" - 3/4"

Uzunluklar : � cm - �,� cm  
2 cm - 2,� cm  
� cm¶ye kadar

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç - Krom 
Kaplama

Basınç : �� bar

Çaplar : 1/2" - 2"

Manometreli ve Manometresiz olarak

Gövde : 3irinç - Krom Kaplama

Bağlantı : 'işli

Çaplar : ��2� Köşe Tip
��2� 'üz Tip

Gövde 
Malzemesi

: 3irinç

Bağlantı : 'işli

Çaplar : ��2� - 2� 'üz Rekorlar

��2� - ���� Köşe Rekorlar

Çaplar : ��2� - 2� 'e kadar 
'işli %ağlantılı
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PASLANMAZ VANALAR PASLANMAZ TEE’LER

PASLANMAZ DİRSEKLER PASLANMAZ REKORLAR

PASLANMAZ MANŞON ve 
REDÜKSİYONLAR PASLANMAZ NİPELLER

PASLANMAZ BORULAR PASLANMAZ FLANŞLAR

PASLANMAZ PROFİL PASLANMAZ KEP - YAKA

• 2 3arçalı 'işli Küresel 9analar

• � 3arçalı 'işli Küresel 9analar

• 3aslanmaz Monoblok 9analar

• 2 ve � 3arçalı )lanşlı 9analar

• �0� - ��� Kalite

• ',N Normu ve ANS, )ormu )lanşlar

• 'üz - Kör - Slip-2n ve  

Kaynak %oyunlu )lanş

• �0� - ��� - ���L Kalite

'N �00 hzeri Satışlarımız %ulunmaktadır

• Dikişli Borular

�0� - �0�L - ��� - ���L - ���Tİ - �2�

• Dikişsiz Borular

�0� - �0�L - ��� - ���L - ���Tİ - �2�

�2´ ve hstü Satışlarımızda %ulunmaktadır.

• �0� - ��� Kalite 'ikişli Tee¶ler

• �0� - ��� Kalite 'ikişsiz Tee¶ler

• �0� - ��� Kalite 'işli Tee¶ler

• ,negal Tee¶ler

• �000 lb. Kalite S: Tee¶ler

• �000 lb. Kalite N3T 'işli Tee¶ler

• �0� - ��� Kalite

• 'işli Konik Rekorlar

• Soket Kaynaklı Rekorlar

• Kaynak Ağızlı Rekorlar

• Gıda Rekorları

• �000 lb. S: - N3T Rekorlar

• �0� - ��� Kalite

• Tek TaraÀı Nipeller

• Çift TaraÀı Nipeller

• Altı Köşe +e[ Nipeller

• �000 lb. Altı Köşe Nipeller

• �0� - ��� Kalite

• 'ikişli 3atent 'irsekler

• 'ikişsiz 3atent 'irsekler

• 'işli 'irsekler

• Kuyruklu Dirsekler

• Gıda Normuna Uygun 'irsekler

• �000 lb. S:-N3T 'irsekler

• �0� - ��� Kalite

• 'ikişli Konsantrik

• 'ikişsiz Konsantrik Redüksiyonlar

• 'ikişli Eksantrik Redüksiyonlar

• 'ikişsiz Eksantrik Redüksiyonlar

• 'işli %using Redüksiyonlar

• Manşon Redüksiyonlar

• �0� - ��� Kalite

• Kaynaklı Kepler

• 'işli Körtapalar

• )lanş <akaları

• Lama, Kare ve Altı Köşe Çubuklar

• Köşebent, Mil ve Çubuklar

• Sac Levhalar

• 3aslanmaz 3rofiller

Ölçüler : ���� - �2� 'e kadar

Ölçüler : ���� -  ��  µe kadar 'işli
'N �� - 'N 2�0¶e kadar 
)lanşlı

Ölçüler : 'N �� - 'N �00'e kadar



27
Faks : (0322) 359 11 08Tel : (0322) 505 00 00 - 359 02 72

P
LA

ST
İK

 G
R

U
B

U

PVC PİS SU BORULARI

PVC TEMİZ SU BORULARI

KORUGE BORULAR

PPRC BORULAR

PPRC BAĞLANTI ELEMANLARIPVC ve PPRC VANALAR

POLİETİLEN BORULAR EKLEME PARÇALARI

YAĞMURLAMA BORULARI ve 
EK PARÇALARIDAMLA SULAMA BORULARI

• 39C MuÀu %orular

• 39C Mufsuz %orular

• 39C Redüksiyonlar

• PVC Dirsekler

• PVC Çatallar

• PVC Masonlar

• 39C Tapalar

• MuÀu Korupe %orular

• Mufsuz Korupe %orular

• Korupe Körtapalar

• Koruge 'irsek �00

• Koruge 'irsek ��0

• Koruge Manşon

• Koruge Çatal

• Koruge Redüksiyonlar

• 90° Dirsekler

• Manşonlar

• Redüksiyonlar

• Tee¶ler

• Tapalar

• Kapama %aşları

• İç 'işli Nipeller

• 'ış 'işli Nipeller

• 'ış 'işli 'irsekler

• İç 'işli Tee¶ler

• Rekorlu Manşonlar

• Mandallı %orular

• Mandallı Tee¶ler

• Adaptörler

• Mandallı 'irsekler

• Körtapa

ve 'iğer Ekipmanları

• 'işli 9analar

• <apıştırma 9analar

• Asit 9analar

• ÇekvalÀer

• � Atü

• � Atü

• �0 Atü

• �2,� Atü

• �� Atü

• 20 Atü

Temiz Su %oruları

• 3N �0 %orular

• 3N20 %orular

• 3N 2� %orular

• 33-R �0  %orular

• � Atü

• � Atü

• �0 Atü

• �2,� Atü

• 3N ��

• 3N20

• 3N 2�

3olietilen %orular ve %ağlantı 3arçaları

• 'amla %oruları

• Dirsekleri

• Tee¶leri

• Ekleme Nipelleri

• Kelepçeler

ve 'iğer Ekipmanlar
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DİKİŞLİ BORULAR

DEMİRLER

DİKİŞSİZ BORULAR

SACLAR

PROFİLLER - KÖŞEBENTLER

• 'ikişli Siyah %orular

• 'ikişli Galvanizli %orular

• Sanayi %oruları

• N3U 'emirler

• N3, 'emirler

• 'ört Köşe 'emirler

• <uvarlak 'emir Çubuklar

• Altı Köşe 'emirler

• Te Demirler

• 'ikişsiz Kalın Çelik Çekme %orular

• 'ikişsiz İnce Çelik Çekme %orular

• Silindir %oruları

• +at %oruları

• +idrolik ve 3nömatik %oruları

• Kazan ve )ırın %oruları

• <üksek %asınç %oruları

• Silmeler

• Lamalar

• 'üz Saclar

• 'esenli Saclar

• %askılı Saclar

• 'ikdörtgen 3rofiller

• Kare 3rofiller

• Köşebentler

• Ferforje

GAL9ANİZLİ 'İŞLİ MANŞ2NLU %2RULAR
%irim Ağırlık Kg�m

Ebat 
(Inch)

'ış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı 
(mm)

M. Ağırlığı 
�kg�m�

%oy 
Ağırlığı

3/8" 17.2 2.35 0.925 5.55

1/2" 21.3 2.�� 1.3 7.8

3/4" 2�.� 2.�� �.�� 10.08

1" 33.7 3.25 2.57 15.42

1 1/4" 42.4 3.25 3.32 19.92

1 1/2" 48.3 3.25 3.32 19.92

2" �0.� �.�� 5.37 32.22

2 1/2" ��.� �.�� �.� 41.4

3" 88.9 4.05 8.94 ��.��

4" 114.3 4.50 12.8 ��.�

5" 139.7 4.85 17.35 104.1

�� ���.� 4.85 20 120

Sİ<A+ 'İŞSİZ MANŞ2NSUZ %2RULAR
%irim Ağırlık Kg�m

Ebat 
(Inch)

'ış Çap 
(mm)

Et Kalınlığı 
(mm)

M. Ağırlığı 
�kg�m�

%oy 
Ağırlığı

3/8" 17.2 2.35 0.852 5.112

1/2" 21.3 2.�� 1.22 7.32

3/4" 2�.� 2.�� 1.58 9.48

1" 33.7 3.25 2.44 ��.��

1 1/4" 42.4 3.25 3.14 18.84

1 1/2" 48.3 3.25 �.�� 2�.��

2" �0.� �.�� 5.1 �0.�

2 1/2" ��.� �.�� �.�� ��.0�

3" 88.9 4.05 8.47 50.82

4" 114.3 4.50 12.1 �2.�

5" 139.7 4.85 ��.2 97.2

�� ���.� 4.85 19.2 115.2

'2öALGAZ %2RULAR,
%irim Ağırlık Kg�m

'ış Çap �,nch� mm Et Kalınlığı �mm� Test %asıncı �kg�cm²)

1/2" 21.3 2.8 48

3/4" 2�.� 2.9 48

1" 33.4 3.4 48

1 1/4" 42.2 �.� 83

1 1/2" 48.3 3.7 84

2" �0.� 3.9 ���

2 1/2" 73.0 5.2 172

3" 88.9 5.2 154

SACLAR

Ebat �mm� m² Ağırlığı

0.35 mm 2.750

0.40 mm 3.140

0.50 mm 2.925

0.�0 mm 4.710

0.70 mm 5.500

0.80 mm �.2�0

0.90 mm 7.070

1.00 mm 7.850

1.20 mm 9.420

1.50 mm 11.780

2.00 mm 15.700

Ebat �mm� m² Ağırlığı

15 mm 118

�� mm 125

18 mm 141.3

20 mm 157.

22 mm 172.7

24 mm 188.4

25 mm ���.2�

2� mm 204.1

28 mm 219.8

30 mm 235.5

Ebat �mm� m² Ağırlığı

2.50 mm ��.�2�

3.00 mm 23.550

4.00 mm 31.400

5.00 mm 39.250

�.00 mm 47.100

7.00 mm 54.950

8 mm �2.�00

9 mm �0.��0

10 mm 78.500

12 mm 94.200

14 mm 109.900
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DOĞALGAZ REGÜLATÖRLERİ DOĞALGAZ FİLTRELERİ

EMNİYET VANALARI DOĞALGAZ SELENOİDLERİ

DEDANTÖRLER DOĞALGAZ VANALARI

DOĞALGAZ SAYAÇLARI DOĞALGAZ ALARM CİHAZLARI

BRÜLÖRLER DOĞALGAZ BAĞLANTI PARÇALARI

• Kapatma 9anaları

• Emniyet Tahliye 9anaları

• Shut-off Regülatörler

• 'üz Regülatörler

• 'oğalgaz, Lpg, Metan, 3ropan, %ütan, 

Şehir Gazı ve Abresiv olmayan gazlarda 

kullanılabilir.

• �. Kademe 'edantörleri

• 2. Kademe 'edantörleri

• +acim 'üzelticiler

• 3irinç 9analar

• )lanşlı 9analar

• Aktüatörlü Küresel 9analar

• Aktüatörlü Monoblok 9analar

• Kilitli Vanalar

• Körüklü Sayaçlar

• Türbin Sayaçlar

• 4uanto Sayaçlar

• 3ortatif Gaz Kaçak 'edektörü

• Alarm Sirenleri

• 'eprem Sensörü

• Later glçüm Cihazı

• El Tipi Gaz Alarm Cihazı

• E[proof Gaz Alarm Cihazı

'omestik ve sanayi tipi brülörler

• Tek Kademeli
• 2 Kademeli
• 2ransal Kontrollü
• Katı, Sıvı ve Gaz <akıtlı

• 'oğalgaz )ittingsleri

• TeÀon %ant

• Keten

• 'oğalgaz Macunu

• %ağlantı )le[leri

• 'oğalgaz %ağlantıları

Gövde ve Kapak : Alüminyum

Ortam Sıcaklığı : -100°C / 
+500°C

Max. Çalışma 
Basıncı

: � bar

Ölçü : 'N 2� - 'N 200¶e kadar )lanşlı
���´ - �´ µe kadar 'işli

Ölçüler : 1/4" - 3/4"
1/4 - 11"

1. Kademe
2. Kademe

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon

Ortam 
Sıcaklığı

: -100°C / +500°C

Max. Basınç : � bar

Ölçüler : ��2� - 2� 'işli %ağlantı, 
'N �� - 'N ��0 )lanş %ağlantılı

Gövde : Alüminyum

İç Parçalar : 3aslanmaz pirinç

Ölçüler : ���� - 2� 'işli %ağlantılı
'N �� - 'N �00 )lanş 
%ağlantılı
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CİVATALAR

RULMANLAR VE KAYIŞLAR

KELEPÇELER KAMLOKLAR

SALMASTRALAR

ISITICILAR

VİTRİFİYE ÜRÜNLER

CONTALAR

EL ALETLERİ

HORTUMLAR

• )lanş Contaları

• Asbestsiz Klingrit Levhalar

• Grafitli Klingrit Levhalar

• <üksek %asınç ve Sıcaklık için 

gzel Contalar

• Spiral Sarımlı Çelik Contalar

• Tornavida

• Pense

• Çelik Halatlar

• Matkaplar

• 'üz, <ıldız ve %oru Anahtarları

• Takım Çantaları

• Kaynak Makinaları

• Matkap Uçları 

• 'iğer +ırdavat hrünleri

• 3irinç Kamloklar

• Alüminyum Kamloklar

• %ronz Kamloklar

• 3aslanmaz Kamloklar

• Galvanizli ve Siyah Civatalar

• Tijler

• 3aslanmaz Civatalar

• 3aslanmaz Tijler

• Tel Kelepçeler

• Somunlu Kelepçeler

• Trifonlu Kelepçeler

• Armut Kelepçeler

• Ağır <ük Kelepçeleri

• 'onyağlı Salmastralar

• Amyant grgülü Salmastralar

• Amyant )itiller

• Grafitli Salmastralar

• TeÀon Salmastralar

• Cam Elyaf Malzemeler

• Güneş Enerjisi ,sıtıcıları

• Sıcak Su ,sıtıcıları

• Sanayi Ağırlıklı <üksek 9erimli ,sıtıcılar

• Termostatlar

• Lavabo %ataryaları

• %anyo %ataryaları

• Musluk Çeşitleri

• <er Süzgeçleri

• Seramik hrünler

• %ezli Su +ortumları

• Kompresör +ava +ortumları

• <üksek %asınçlı +idrolik +ortumlar

• Telli Su +ortumları

• %uhar +ortumlar

• Akaryakıt +ortumları

• Gıda +ortumları

• Asit +ortumlar

• 9 Kayışları

• Triger Kayışları

• Zaman Kayışları

• %ant Kayışları

• Rulman Çeşitleri
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DIN 2605  TS 2649/1

TS 2649/1 TS 2649/2

R�1,5 D

DIN EN 10253-2

DİKİŞLİ ve DİKİŞSİZ 

PATENT DİRSEK ÖLÇÜLERİ

O
D

K

TA T

A

D

15

Anma Çapı

(DN)

Anma Çapı Ölçü
        (D) mm

(K)
(INCH)

Et Kalınlığı

(T) mm

90°

(A)

180°

(0)

Kg/Adet

Kg/Pc

20

25

32

40

50

65

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

0,04

0,06

0,12

0,19

0,26

0,49

0,65

0,78

1,22

2,36

4,01

6,53

15,80

24,80

39,80

57,50

82,60

119,00

161,00

260,00

38

42

55

69

81

106

132

133

159

210

260

313

415

518

619

711

813

915

1016

1219

55,0

57,0

76,0

95,0

114,0

152,0

190,0

190,0

229,0

305,0

381,0

457,0

610,0

762,0

914,0

1067,5

1219,5

1372,0

1524,0

1828,0

27,5

28,5

38,0

47,5

57,0

76,0

95,0

95,0

114,5

152,5

190,5

228,5

305,0

381,0

457,0

533,5

609,5

686,0

762,0

914,0

2,0

2,3

2,6

2,6

2,6

2,9

2,9

2,9

3,2

3,6

4,0

4,5

5,9

6,3

7,1

8,0

8,8

10,0

11,0

12,7

21,3

26,9

33,7

42,4

48,3

60,3

73,0

76,1

88,9

114,3

139,7

168,3

219,1

273,0

323,9

355,6

406,4

457,2

508,0

610,0

1/2”

3/4”

1”

11/4”

11/2”

2”

21/2”

21/2”

3”

4”

5”

6”

8”

10”

12”

14”

16”

18”

20”

24”600

TE
K

N
İK

 B
İL

G
İL

ER



33
Faks : (0322) 359 11 08Tel : (0322) 505 00 00 - 359 02 72

TE
K

N
İK

 B
İL

G
İL

ER

STD - SCH 40 ANSI B16.28  ASTM A-234

XS - SCH 80 ANSI B16.28 ASTM A-234

TS 2649/1

Anma Çapı
(DN)

(mm) (inch)

Et KalınlığıTipÖlçü D
(mm)

90°
(A)

180°
(0)

Kg/Adet
Kg/Pc

(K)

TS 2649/2

SCH 40 - SCH 80 DİRSEK 

R�1,5 D

R�1,5 D

1/2”
3/4”
1”

1¼”
1½”
1”

2½”
2½”
3”
4”
5”
6”
8”
10”
12”
12”
14”
14”
16”
16”
18”
18”
20”
20”
24”
24”

1/2”
3/4”
1”

1¼”
1½”
2”

2½”
2½”
3”
4”
5”
6”
8”
10”
10”
12”
12”
14”
14”
16”
16”
18”
18”
20”
20”
24”
24”

21,3
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
73,0
74,1
88,9
114,3
141,3
168,3
219,1
273,0
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4
406,4
457,2
457,2
508,0
508,0
610,0
610,0

21,3
26,7
33,4
42,2
48,3
60,3
73,0
76,1
88,9
114,3
141,3
168,3
219,1
273,0
273,0
323,9
323,9
355,6
355,6
406,4
406,4
457,2
457,2
508,0
508,0
610,0
610,0

0,10
0,10
0,20
0,34
0,48
0,91
1,73
1,75
2,78
5,40
9,34
15,50
31,30
49,40
61,30
71,20
94,70
91,60
132,00
120,00
195,00
153,00
273,00
190,00
372,00
275,00
510,00

38
42
55
69
81
106
132
133
159
210
261
306
415
518
518
619
619
711
711
813
813
915
915
1016
1016
1219
1219

55,0
57,0
76,0
95,0
114,0
152,0
190,0
190,0
229,0
305,0
381,0
443,0
610,0
762,0
762,0
914,0
914,0
1067,0
1067,0
1219,0
1219,0
1372,0
1372,0
1524,0
1524,0
1828,0
1828,0

27,5
28,5
38,0
47,5
57,0
76,0
95,0
95,0
114,5
152,5
190,5
221,5
305,0
381,0
381,0
457,0
457,0
533,5
533,5
609,5
609,5
686,0
686,0
762,0
762,0
914,0
914,0

0,147
0,154
0,179
0,191
0,200
0,218
0,276
0,276
0,300
0,337
0,375
0,432
0,500
0,500
0,594
0,500
0,689
0,500
0,750
0,500
0,844
0,500
0,938
0,500
1,031
0,500
1,219

3,73
3,91
4,55
4,85
5,08
5,54
7,01
7,01
7,62
8,56
9,52
10,97
12,70
12,70
15,09
12,70
17,50
12,70
19,05
12,70
21,44
12,70
23,83
12,70
26,19
12,70
30,96

XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS
XS

SCH 80
XS

SCH 80
XS

SCH 80
XS

SCH 80
XS

SCH 80
XS

SCH 80
XS

SCH 80

STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD
STD

SCH 40
STD

SCH 40
STD

SCH 40
STD

SCH 40
STD

SCH 40
STD

SCH 40

0,109
0,113
0,133
0,140
0,145
0,154
0,203
0,203
0,216
0,237
0,258
0,280
0,322
0,365
0,375
0,406
0,375
0,433
0,375
0,492
0,375
0,559
0,375
0,594
0,375
0,689

0,08
0,08
0,15
0,26
0,38
0,68
1,33
1,33
2,08
3,95
6,67
10,40
20,90
37,00
54,00
61,5
69,90
83,06
91,20
105,3
116,0
176,21
144,00
282,00
208,00
382,00

38
42
55
69
81
106
132
133
159
210
261
306
415
518
619
619
711
711
813
813
915
915
1016
1016
1219
1219

55,0
57,0
76,0
95,0
114,0
152,0
190,0
190,0
229,0
305,0
381,0
443,0
610,0
762,0
914,0
914,0
1067,0
1067,0
1219,0
1219,0
1372,0
1372,0
1524,0
1524,0
1828,0
1828,0

27,5
28,5
38,0
47,5
57,0
76,0
95,0
95,0
114,5
152,5
190,5
221,5
305,0
381,0
457,0
457,0
533,5
533,5
609,5
609,5
686,0
686,0
762,0
762,0
914,0
914,0

2,77
2,87
3,38
3,56
3,68
3,91
5,16
5,16
5,49
6,02
6,55
7,11
8,18
9,27
9,53
10,31
9,52
11,00
9,52
12,50
9,52
14,20
9,52
15,09
9,52
17,50

O
D

K

TA T

A

D



34
www.cantekmuhendislik.com.trinfo@cantekmuhendislik.com.tr

TE
K

N
İK

 B
İL

G
İL

ER

G
öv

de
 M

al
ze

m
es

i
B

as
ın

ç
İz

in
 v

er
ile

n
 iş

le
tm

e 
ba

sı
n

cı
 (

ba
r 

g)

-1
0

°C
+

1
2

0
°C

2
0

0
°C

2
5

0
°C

3
0

0
°C

3
5

0
°C

4
0

0
°C

4
2

5
°C

4
5

0
°C

4
7

5
°C

5
0

0
°C

5
1

0
°C

5
2

0
°C

5
3

0
°C

5
4

0
°C

5
5

0
°C

G
G

 2
5

:
6

0
2

5
P

N
 1

6
��

13
11

10

G
G

G
-4

0
.3

:
7

0
4

3

P
N

 1
6

��
13

11
10

(9
)

P
N

 2
5

25
20

18
��

(1
4)

P
N

 4
0

40
32

28
24

(2
1)

G
P

 2
4

0
 G

H

C
 2

2
.8

St
 3

5
.8

S 
3

5
5

J2
G

3

: : : :

0
6

1
9

0
4

6
0

0
3

0
5

0
5

7
0

P
N

 1
6

��
14

13
11

10
8

��
�

P
N

 2
5

25
22

20
17

��
13

(1
0)

P
N

 4
0

40
35

32
28

24
21

(1
8)

P
N

 6
3

��
50

45
40

��
32

(3
0)

(2
8)

P
N

 1
0

0
10

0
80

70
�0

��
50

(4
8)

��
��

P
N

 1
6

0
��

0
13

0
11

2
��

90
80

(7
5)

(7
0)

P
N

 2
5

0
25

0
20

0
17

5
15

0
14

0
12

5
(1

10
)

P
N

 3
2

0
32

0
25

0
22

5
19

2
18

0
��

0
(1

50
)

(1
40

)

P
N

 4
0

0
40

0
32

0
28

0
24

0
22

5
20

0
(1

75
)

G
1

7
 C

rM
o 

5
-5

1
3

 C
rM

o 
4

-5

: :

7
3

5
7

7
3

3
5

P
N

 4
0

40
38

��
35

34
33

29
24

19
15

P
N

 6
3

��
��

58
57

��
53

47
40

32
25

P
N

 1
0

0
10

0
95

91
89

87
82

74
�2

49
38

P
N

 1
6

0
��

0
15

3
��

�
14

2
13

9
13

2
11

8
10

0
79

�2
��

35

P
N

 2
5

0
25

0
23

8
22

7
22

3
21

7
20

�
18

4
15

4
12

4
97

73
54

P
N

 3
2

0
32

0
30

4
29

2
28

5
27

8
2�

�
23

7
20

0
15

8
12

4
93

��

P
N

 4
0

0
40

0
38

0
��

�
��

�
34

8
33

0
29

5
25

0
19

8
15

5
��

�
87

DIN 2401'e GÖRE İŞLETME SICAKLIK ve BASINÇLARI



35
Faks : (0322) 359 11 08Tel : (0322) 505 00 00 - 359 02 72

TE
K

N
İK

 B
İL

G
İL

ER

D
N

2
5

3
2

4
0

5
0

6
5

8
0

1
0

0
D

N

d0
1

9
2

4
3

1
4

0
4

8
6

0
7

3
d0

P
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
P

0.
2

85
99

3
13

7
15

8
5

22
8

2�
�

9
38

0
44

0
14

54
7

��
�

20
85

4
98

9
32

�,
2�

�
�,

��
�

47
0.

2

0.
5

13
5

15
8

5
21

5
25

2
7

35
8

42
0

12
59

5
70

0
20

85
8

�,
00

�
29

�,
��

0
�,

��
�

45
�,

��
�

2,
��

�
��

0.
5

1
19

9
23

7
�

31
7

37
8

10
53

0
��

�
��

88
2

�,
0�

�
27

�,
2�

0
�,

��
�

39
�,

��
�

2,
��

�
��

2,
��

�
�,

�0
�

91
1

2
31

8
38

4
9

50
7

��
2

14
��

�
�,

02
2

23
�,

�0
�

�,
�0

�
38

2,
02

�
2,

��
�

55
�,

��
�

�,
�2

�
��

�,
��

0
�,

��
�

12
8

2

3
42

8
52

3
11

��
�

83
5

17
�,

��
0

�,
��

2
28

�,
��

�
2,

��
�

47
2,

��
�

�,
��

�
��

�,
2�

0
�,

2�
�

�0
�

�,
�2

0
�,

�2
�

��
�

3

4
53

4
��

�
12

85
2

�,
0�

�
20

�,
�2

�
�,

��
�

33
2,

��
�

2,
��

�
54

�,
�0

�
�,

��
2

78
�,

�2
�

�,
��

0
12

2
�,

��
�

�,
��

�
18

1
4

5
��

�
79

0
14

�,
02

�
�,

2�
2

22
�,

�0
�

2,
�0

�
��

2,
��

�
�,

�0
�

��
�,

0�
2

�,
0�

�
88

�,
��

�
�,

��
�

13
7

�,
��

�
��

,�
��

20
2

5

�
74

5
92

4
15

�,
�0

�
�,

��
�

24
�,

��
�

2,
��

�
40

�,
�0

�
�,

0�
�

��
�,

��
�

�,
�0

0
��

�,
�2

�
�,

2�
�

15
0

�0
,�

��
��

,�
��

22
2

�

7
84

8
�,

0�
�

��
�,

��
2

�,
��

�
2�

2,
2�

�
2,

��
�

43
�,

��
�

�,
��

0
72

�,
�0

�
�,

��
�

10
4

�,
��

0
�0

,�
��

��
2

�2
,�

0�
��

,�
2�

23
9

7

8
95

2
�,

��
2

17
�,

��
�

�,
�0

2
28

2,
��

�
�,

��
�

��
�,

2�
�

�,
2�

�
77

�,
0�

�
�,

�0
�

11
1

�,
��

�
��

,�
��

17
3

��
,0

��
��

,�
��

2�
�

8

9
�,

0�
�

�,
�2

�
18

�,
��

�
2,

��
�

29
2,

��
�

�,
��

0
49

�,
��

�
�,

��
�

82
�,

��
0

�,
��

2
11

8
�0

,�
��

��
,2

22
18

3
��

,�
��

��
,�

�2
27

1
9

10
�,

��
0

�,
��

0
19

�,
��

�
2,

�2
�

31
�,

0�
�

�,
��

�
52

�,
��

2
�,

��
�

��
�,

�0
�

�,
��

�
12

4
��

,�
�0

��
,�

��
19

3
��

,�
2�

2�
,�

��
2�

�
10

D
N

2
5

3
2

4
0

5
0

6
5

8
0

1
0

0
D

N

d0
1

9
2

4
3

1
4

0
4

8
6

0
7

3
d0

P
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
I

II
II

I
P

0.
2

34
39

2
54

�2
3

90
10

3
5

14
9

17
3

8
21

5
24

8
11

33
5

38
7

18
21

1
24

4
33

0.
2

0.
5

�2
73

3
99

11
7

4
��

�
��

�
7

27
7

32
5

11
40

0
47

0
��

�2
�

73
3

25
39

3
��

�
��

0.
5

1
10

1
12

0
3

��
2

19
2

5
27

0
32

0
9

44
9

53
4

15
��

�
��

�
22

�,
00

�
�,

20
0

34
��

�
��

�
��

1

2
��

�
20

1
5

2�
�

32
0

8
44

1
53

3
13

73
5

88
7

21
�,

0�
�

�,
2�

�
31

�,
��

�
�,

��
�

48
�,

0�
�

�,
2�

�
89

2

3
22

7
27

7
�

��
2

44
2

9
�0

2
��

�
��

�,
00

�
�,

22
�

2�
�,

��
�

�,
��

�
38

2,
2�

�
2,

��
�

59
�,

�2
�

�,
��

�
10

9
3

4
29

0
35

7
7

��
2

57
0

11
77

2
95

0
18

�,
2�

�
�,

��
0

30
�,

��
�

2,
2�

�
43

2,
��

�
�,

��
�

��
�,

�2
�

2,
2�

�
�2

�
4

5
34

7
42

9
8

55
4

��
�

12
92

4
�,

��
�

20
�,

��
�

�,
�0

2
34

2,
2�

�
2,

��
0

49
�,

��
2

�,
2�

0
��

2,
��

0
2,

��
�

14
1

5

�
40

4
50

1
8

��
�

80
0

13
�,

0�
�

�,
��

�
22

�,
��

�
2,

22
�

37
�,

��
0

�,
20

�
53

�,
0�

2
�,

00
�

83
2,

��
�

�,
��

�
15

4
�

7
��

0
57

5
9

73
4

91
7

14
�,

22
�

�,
�2

�
24

2,
0�

�
2,

��
�

40
�,

��
�

�,
��

�
57

�,
��

�
�,

��
�

90
2,

��
�

�,
�0

�
��

�
7

8
��

�
��

�
10

82
4

�,
0�

2
15

�,
��

�
�,

�2
�

2�
2,

2�
�

2,
��

�
43

�,
2�

�
�,

��
�

��
�,

��
2

�,
��

2
��

�,
2�

�
�,

0�
�

17
9

8

9
57

4
72

0
10

91
5

�,
��

�
��

�,
�2

�
�,

��
�

27
2,

��
�

�,
��

0
45

�,
��

�
�,

��
�

��
�,

��
�

�,
��

�
10

2
�,

��
�

�,
��

�
18

9
9

10
��

0
79

2
11

�,
00

�
�,

2�
�

17
�,

��
�

2,
�0

�
29

2,
��

�
�,

��
2

48
�,

02
0

�,
0�

�
��

�,
2�

�
�,

�0
2

10
7

�,
��

�
�,

��
�

19
9

10

P
Ay

ar
 b

as
ın

cı
Se

t 
pr

es
su

re
ba

r 
g

I
'

oy
m

uş
 b

uh
ar

Sa
tu

ra
te

d 
st

ea
m

Kg
 �

 h

II
+

av
a 

0�
C 

ve
 �

0�
� 

m
ba

r
Ai

r 
at

 0
�C

 a
nd

 �
0�

� 
m

ba
r

m
n³

 /
 h

II
I

Su
 2

0�
C 

da
 

:
at

er
 a

t 
20

�C
�0

ñ 
kg

 �
 h

Ti
p 

: 
TA

M
 K

A
LK

IŞ
LI

 

Ti
p 

: 
O

R
A

N
SA

L 
K

A
LK

IŞ
LI

EMNİYET VENTİLİ TAHLİYE KAPASİTE TABLOSU



36


